Navleky pro chirurgické stehy

Chirurgické jehly

1. Zaktiveni jehel
rovné nebo zakiivené (rizna ¢ast kruhu)
Pro Siti v hloubce jsou vhodnéjsi vice
zakiivené jehly.
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Razné stupné zaktiveni chirurgickych jehel

2. Tvar pficného prifezu jehlou

A) trojuhelnikovy prifez - kozni jehly

- maji ostré hrany, kterymi profezéavaji tkan, proto je $iti snazsi, hodi se pro $iti tuhé tkan¢,
napt. ktize

- zanechavaji ve tkani vEtsi otvor

B) kulaty prafez - svalové jehly

- tkan neprofezavaji, proto ji hiife pronikaji a jsou vhodné pro Siti m&kkych tkani

- zanechavaji ve tkani mensi otvor nez jehly kozni

Prifez kozni jehlou Pritez svalovou jehlou
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3. Zptsob upevnéni vldkna k jehle
A) klasicky navlek
- Vlakno prochézi ouSkem jehly, do kterého se navlékd a 1ze je vyjmout.
- Jehlu lze pouzit opakovang.
- Ousko jehly je podstatné Sirs$i nez vlakno, vlakno prochézi tkani zdvojené, ale zlstava
V ni jen jedno. Proto klasicky navlek zanechava ve tkani $irSi kanal, ktery neni vyplnén
vldknem. Vzniklym prostorem muize do tkdné pronikat infekce nebo naopak z tkané
nebo dutého organu unikat tekutina (napt. krev z cévy).
B) atraumaticky navlek
- Konec vlakna pevné spojen s koncem jehly.
- Jehlu nelze pouzit opakovang.
- Navlek dodavan ve sterilnim baleni.
- Vlakno prochazi tkdni nezdvojené, jehla se nerozsifuje v ousSko. Kanal ve tkani je proto
uzsi a je Iépe vyplnén vlaknem.




Klasicky navlek Atraumaticky navlek
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Sici material

1. Struktura vldkna
A) vlakna pletena
- vlakno je spleteno z mnoha tenkych vlakének

- mén¢ klouzou mezi prsty, proto je uzleni snazsi

- vsakuji krev a tkdnlovy mok a snadno se na nich uchyti infekce
B) vlakna monofilamentova

- vlakno ma homogenni strukturu
- klouzou mezi prsty, proto je
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Monofilamentové vlakno

- nevsakuji tekutiny

500 pm

Pletené vldkno




2.

Vstiebatelnost

A) vlakna vstiebatelna

Postupné ztraceji pevnost a po urcit¢é dobé se vstiebaji. Proto stehy nemuseji byt
extrahovany.
Doba vstiebatelnosti je u nékterych materiall, zejména ptirodniho ptiivodu, znama pouze
orienta¢né. U umélych materialti je doba vstfebatelnosti zndma pomérné presné. Je udavan
pokles pevnosti za urcitou dobu a doba tGplného rozpusténi stehii. Rychlost vstiebatelnosti
zavisi na materidlu, ze které¢ho je vlakno vyrobeno, a miize byt prodlouzena obarvenim
nebo potazenim povrchu vlakna ochrannou vrstvou.
Priklady vstfebatelnych materiala:

Catgut — pfirodni material vyrabény ze submukoézy ovcich stiev nebo serdzy

hovézich sttev, dnes se v humanni mediciné nepouziva

Monolac — synteticky material, monofilamentni

Caprolac - synteticky material, monofilamentni

Chirlac — synteticky material, pletené vlakno

B) vlakna nevstiebatelna

Nejsou-li stehy vyjmuty, zistavaji ve tkani trvale.

Priklady vstfebatelnych materiala:
Hedvabi — ptirodni material, pletené vlakno
Silon - synteticky material, monofilamentni nebo pletené vlakno
Orsilon - synteticky material, pletené vlakno
Tervalon - synteticky material (polyester), pletené vlakno
Chiralen - synteticky material (polypropylen), monofilamentni

Sila vlakna

Udava se metrickym znacenim dle Evropského 1ékopisu jako EP x (nebo znacenim
americkym jako USP x ), kdy x je ¢islo oznacujici tloustku vlakna. Jednotkou metrického
znaceni je 1/10 mm. Vlakno EP 1,5 je tedy silné 0,15 mm (v americkém systému tomu
odpovida USP 4/0pro nevstiebatelné a syntetické vstfebatelné materialy a USP 5/0 pro
Catgut).

Silnd vladkna jsou pevngjsi, a proto vydrzi vétsi tah okraji rany. Znamenaji vSak vétsi
mnozstvi cizorodého materialu pfitomného ve tkani a Sirsi kanal, ktery ve tkani zlistane po
vyjmuti stehu. U tenkych vlaken je vétSi nebezpeci profiznuti okraj sesité tkané.



